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Технические данные: 6FE-50Y
Размеры и соединения

Технические данные
Технические параметры
Объемная произв-сть (1450 об/мин 50Гц) 151,6 m³/h
Объемная произв-сть(1750 об/мин 60Гц) 183,07 m³/h
Диапазон частот
Число цилиндров х Диаметр х Ход поршня 6 x 82 mm x 55 mm
Вес 241 kg
Макс. избыточное давление (НД/ВД) 19 / 32 bar
Присоединение линии всасывания 54 mm - 2 1/8''
Присоединение линии нагнетания 42 mm - 1 5/8''
Тип масла для R134a/R404A/R507A/R407A/R407C tc<70°C: BSE32(Standard) / tc>70°C: BSE55 (Option)
Тип масла для R22 (R12/R502) B5.2(Option)
Параметры мотора
Версия мотора 1
Напряжение мотора (др. по запросу) 220-230V D-3-50Hz
Максимальный рабочий ток 167,3 A
Пусковой ток (ротор блокирован) 703,0 A
Комплект поставки
Защита мотора SE-B2
Класс защиты IP54 (Standard), IP66 (Option)
Антивибрационные демпферы Standard
Заправка масла 4,75 dm³
Параметры масла
Датчик температуры нагнетания Option
Стартовая разгрузка Option
Регулирование производительности 100-75-50% (Option)
Плавное регулирование производ-сти 100-10% (Option)
Дополнительный вентилятор Option
Сервисный масляный клапан Option
Подогреватель масла в картере 140 W (Option)
Контроль давления масла MP54 (Option), Delta P2
Измерения шумовых парметров
Уровень звуковой мощности (+5°C/50°C) @50Гц 82,0 dB(A) @ 50Hz
Уровень звуковой мощности (-10°C/45°C) @50Гц 81,0 dB(A) @ 50Hz
Уровень звукового давления @1м (+5°C/50°C) @50Гц 74,0 dB(A) @ 50Hz
Уровень звукового давления @1м (-10°C/45°C) @50Гц 73,0 dB(A) @ 50Hz
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Выбор компрессора: Полугерметичные поршневые компрессоры

Исходные данные
модель компрессора 6FE-50Y Темп. всасываемых паров 10,00 °C
Режим Охлаждение и

кондиционирование
воздуха

Режим эксплуатации Авто

Хладагент R404A Энергоснабжение 230V-3-50Hz
Темп., используемая в расчете Темп. ''точки росы'' Регулятор производ-сти 100%
Переохлаждение жидкости 0 K Полезный перегрев 100%

Результат
Q [W] Холодопроизвод-сть COP [ - ] СОР/КПД
Q* [W] Холодопроизвод-сть* COP* [ - ] СОР/КПД *
P [kW] Потребл. мощность m [kg/h] Массов. расход
I [A] Ток Op. Режим эксплуатации
Qc [W] Производительность конденсатора

tc to 5°C 0°C -5°C -10°C -15°C -20°C -25°C -30°C

30°C Q [W] 170463 142758 118817 98118 80249 64872 51699 40476
Q* [W] 174546 146404 121978 100798 82481 66699 53168 41636
P [kW] 33,4 32,6 31,3 29,6 27,6 25,4 22,9 20,4
I [A] 123,1 121,4 118,6 115,0 110,4 105,2 99,4 93,3
Qc [W] 203876 175345 150121 127747 107879 90248 74630 60841
COP [ - ] 5,10 4,38 3,80 3,31 2,90 2,56 2,25 1,99
COP* [ - ] 5,22 4,49 3,90 3,40 2,99 2,63 2,32 2,04
m [kg/h] 4736 3897 3197 2608 2112 1693 1339 1042
Op. Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт

40°C Q [W] 143600 120299 100080 82532 67328 54195 42900 33239
Q* [W] 148531 124645 103817 85683 69941 56329 44617 34594
P [kW] 39,6 37,8 35,7 33,2 30,4 27,5 24,4 21,2
I [A] 135,3 132,0 127,7 122,6 116,7 110,0 102,8 95,4
Qc [W] 183159 158103 135730 115697 97741 81657 67280 54470
COP [ - ] 3,63 3,18 2,81 2,49 2,21 1,97 1,76 1,57
COP* [ - ] 3,75 3,30 2,91 2,58 2,30 2,05 1,83 1,63
m [kg/h] 4557 3742 3062 2490 2008 1601 1257 968
Op. Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт

50°C Q [W] 115414 96947 80720 66496 54072 43269 33923 25882
Q* [W] 121712 102228 85124 70144 57068 45700 35864 27395
P [kW] 44,8 42,1 39,2 35,9 32,4 28,8 25,1 21,4
I [A] 145,3 140,2 134,6 128,2 121,1 113,1 104,6 95,8
Qc [W] 160215 139097 119881 102395 86502 72087 59051 47306
COP [ - ] 2,58 2,30 2,06 1,85 1,67 1,50 1,35 1,21
COP* [ - ] 2,72 2,43 2,17 1,95 1,76 1,59 1,43 1,28
m [kg/h] 4327 3549 2898 2349 1885 1491 1158 877
Op. Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт

-- Расчет невозможен (см.сообщение в окне ''точка расчета'')
*по стандарту EN12900 (темп. всасываемых паров 20°С, переохлаждение жидкости 0 К)
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Выбор компрессора: Полугерметичные поршневые компрессоры

Исходные данные
модель компрессора 6FE-50 Темп. всасываемых паров 10,00 °C
Режим Охлаждение и

кондиционирование
воздуха

Режим эксплуатации Авто

Хладагент R22 Энергоснабжение 230V-3-50Hz
Темп., используемая в расчете Темп. ''точки росы'' Регулятор производ-сти 100%
Переохлаждение жидкости 0 K Полезный перегрев 100%

Результат
Q [W] Холодопроизвод-сть COP [ - ] СОР/КПД
Q* [W] Холодопроизвод-сть* COP* [ - ] СОР/КПД *
P [kW] Потребл. мощность m [kg/h] Массов. расход
I [A] Ток Op. Режим эксплуатации
Qc [W] Производительность конденсатора

tc to 5°C 0°C -5°C -10°C -15°C -20°C -25°C -30°C

30°C Q [W] 161358 134365 110985 90763 73318 58324 45496 34579
Q* [W] 162142 135307 111956 91689 74157 59056 46115 35086
P [kW] 28,0 27,7 26,9 25,6 24,0 22,1 20,1 17,84
I [A] 111,2 110,6 108,7 105,8 102,0 97,5 92,6 87,4
Qc [W] 189338 162059 137873 116405 97352 80468 65547 52414
COP [ - ] 5,77 4,85 4,13 3,54 3,05 2,63 2,27 1,94
COP* [ - ] 5,80 4,89 4,16 3,58 3,09 2,67 2,30 1,97
m [kg/h] 3329 2745 2249 1826 1467 1161 902 683
Op. Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт

40°C Q [W] 144620 120028 98712 80269 64361 50695 39014 29087
Q* [W] 145978 121394 99989 81404 65330 51494 39649 29572
P [kW] 34,1 32,9 31,3 29,2 26,9 24,3 21,6 18,90
I [A] 124,6 122,1 118,5 114,0 108,7 102,7 96,3 89,9
Qc [W] 178748 152946 129963 109476 91229 75011 60645 47983
COP [ - ] 4,24 3,65 3,16 2,75 2,40 2,08 1,80 1,54
COP* [ - ] 4,28 3,69 3,20 2,79 2,43 2,12 1,83 1,56
m [kg/h] 3224 2647 2158 1742 1387 1087 833 618
Op. Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт

50°C Q [W] 127900 105717 86465 69803 55438 43116 32604 --
Q* [W] 129759 107428 87976 71090 56495 43949 33231
P [kW] 39,9 37,8 35,2 32,4 29,4 26,2 22,9
I [A] 135,9 131,9 126,9 121,0 114,4 107,0 99,4
Qc [W] 167766 143470 121703 102214 84799 69287 55536
COP [ - ] 3,21 2,80 2,45 2,15 1,89 1,65 1,42
COP* [ - ] 3,25 2,85 2,50 2,19 1,92 1,68 1,45
m [kg/h] 3112 2542 2059 1649 1300 1005 757
Op. Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт

-- Расчет невозможен (см.сообщение в окне ''точка расчета'')
*по стандарту EN12900 (темп. всасываемых паров 20°С, переохлаждение жидкости 0 К)



BITZER Software v6.3.2 rev900 2016-02-28 / Неуточненные данные 1 / 2

Выбор компрессора: Полугерметичные поршневые компрессоры

Исходные данные
модель компрессора 6FE-50Y Темп. всасываемых паров 10,00 °C
Режим Охлаждение и

кондиционирование
воздуха

Режим эксплуатации Авто

Хладагент R507A Энергоснабжение 230V-3-50Hz
Темп., используемая в расчете Темп. ''точки росы'' Регулятор производ-сти 100%
Переохлаждение жидкости 0 K Полезный перегрев 100%

Результат
Q [W] Холодопроизвод-сть COP [ - ] СОР/КПД
Q* [W] Холодопроизвод-сть* COP* [ - ] СОР/КПД *
P [kW] Потребл. мощность m [kg/h] Массов. расход
I [A] Ток Op. Режим эксплуатации
Qc [W] Производительность конденсатора

tc to 5°C 0°C -5°C -10°C -15°C -20°C -25°C -30°C

30°C Q [W] 174436 146307 121981 100929 82734 67059 53611 42137
Q* [W] 178883 150271 125415 103840 85161 69048 55215 43407
P [kW] 33,4 32,6 31,3 29,6 27,6 25,4 22,9 20,4
I [A] 123,1 121,4 118,6 115,0 110,4 105,2 99,4 93,3
Qc [W] 207848 178895 153285 130558 110365 92434 76543 62502
COP [ - ] 5,22 4,49 3,90 3,41 2,99 2,64 2,34 2,07
COP* [ - ] 5,35 4,61 4,01 3,50 3,08 2,72 2,41 2,13
m [kg/h] 5020 4133 3394 2773 2249 1807 1434 1120
Op. Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт

40°C Q [W] 146381 122848 102402 84634 69217 55882 44397 34556
Q* [W] 151738 127556 106444 88041 72044 58195 46260 36033
P [kW] 39,6 37,8 35,7 33,2 30,4 27,5 24,4 21,2
I [A] 135,3 132,0 127,7 122,6 116,7 110,0 102,8 95,4
Qc [W] 185940 160652 138052 117798 99630 83345 68777 55788
COP [ - ] 3,70 3,25 2,87 2,55 2,28 2,03 1,82 1,63
COP* [ - ] 3,84 3,37 2,99 2,65 2,37 2,12 1,90 1,70
m [kg/h] 4832 3970 3252 2649 2141 1711 1348 1042
Op. Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт

50°C Q [W] 116850 98373 82101 67809 55303 44410 34970 26834
Q* [W] 123647 104065 86845 71739 58533 47034 37070 28478
P [kW] 44,8 42,1 39,2 35,9 32,4 28,8 25,1 21,4
I [A] 145,3 140,2 134,6 128,2 121,1 113,1 104,6 95,8
Qc [W] 161651 140523 121262 103709 87734 73228 60098 48259
COP [ - ] 2,61 2,33 2,10 1,89 1,71 1,54 1,39 1,25
COP* [ - ] 2,76 2,47 2,22 2,00 1,80 1,63 1,48 1,33
m [kg/h] 4588 3766 3079 2500 2010 1595 1244 947
Op. Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт

-- Расчет невозможен (см.сообщение в окне ''точка расчета'')
*по стандарту EN12900 (темп. всасываемых паров 20°С, переохлаждение жидкости 0 К)
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Выбор компрессора: Полугерметичные поршневые компрессоры

Исходные данные
модель компрессора 6FE-50Y Темп. всасываемых паров 10,00 °C
Режим Охлаждение и

кондиционирование
воздуха

Режим эксплуатации Авто

Хладагент R134a Энергоснабжение 230V-3-50Hz
Темп., используемая в расчете Темп. ''точки росы'' Регулятор производ-сти 100%
Переохлаждение жидкости 0 K Полезный перегрев 100%

Результат
Q [W] Холодопроизвод-сть COP [ - ] СОР/КПД
Q* [W] Холодопроизвод-сть* COP* [ - ] СОР/КПД *
P [kW] Потребл. мощность m [kg/h] Массов. расход
I [A] Ток Op. Режим эксплуатации
Qc [W] Производительность конденсатора

tc to 5°C 0°C -5°C -10°C -15°C -20°C -25°C -30°C

30°C Q [W] 107027 87098 70210 55948 43967 33976 25723 --
Q* [W] 107557 87672 70755 56441 44408 34374 26087
P [kW] 18,98 18,24 17,27 16,10 14,78 13,35 11,84
I [A] 90,1 88,3 86,1 83,5 80,7 77,8 75,0
Qc [W] 126011 105340 87478 72050 58751 47326 37563
COP [ - ] 5,64 4,77 4,07 3,47 2,97 2,55 2,17
COP* [ - ] 5,67 4,81 4,10 3,51 3,00 2,57 2,20
m [kg/h] 2352 1897 1518 1203 940 724 546
Op. Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт

40°C Q [W] 93738 76155 61218 48577 37941 29060 21718 --
Q* [W] 94738 77092 62051 49300 38564 29599 22185
P [kW] 22,6 21,3 19,70 17,98 16,16 14,27 12,35
I [A] 98,7 95,4 91,7 87,8 83,7 79,7 76,0
Qc [W] 116379 97418 80915 66559 54100 43330 34072
COP [ - ] 4,14 3,58 3,11 2,70 2,35 2,04 1,76
COP* [ - ] 4,18 3,63 3,15 2,74 2,39 2,07 1,80
m [kg/h] 2265 1823 1454 1146 890 679 505
Op. Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт

50°C Q [W] 80188 65018 52079 41093 31826 24072 17651 --
Q* [W] 81757 66387 53250 42083 32657 24766 18224
P [kW] 25,6 23,7 21,6 19,37 17,10 14,81 12,55
I [A] 105,7 101,2 96,2 91,0 85,8 80,8 76,3
Qc [W] 105803 88689 73654 60465 48929 38887 30201
COP [ - ] 3,13 2,75 2,41 2,12 1,86 1,62 1,41
COP* [ - ] 3,19 2,80 2,47 2,17 1,91 1,67 1,45
m [kg/h] 2160 1733 1376 1078 829 624 456
Op. Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт

-- Расчет невозможен (см.сообщение в окне ''точка расчета'')
*по стандарту EN12900 (темп. всасываемых паров 20°С, переохлаждение жидкости 0 К)
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